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NP-BM20Z18

Camara PTZ IP
18 x 4MP

Especificaciones:

1- Camara domo PTZ de velocidad PTZ de 55 Exterior 18X 4.0M pixeles HD IR Impermeable:
2-Sistema: Linuxincrustado Sensor: OmniVision HD CMOS de 1/28™

3- ChipSet Hi3516D + OV4689 Compresion: H264 /H265

4-Resolucion: 4 0MP HD Pixeles: 2592 * 1520 (NTSC)/ 2592 * 1520 (PAL)

5-Video: codigo H.264 / H265; Formato de video AVl velocidad de fotogramas 1-30 fps para
elegir, doble iujo, 0.1M-10Mpbs para elegir; fluo de subcodigo: D1 (704 * 576 @ 30 fps); fio
principal: 4M (2502 * 1520 @ 23fps), 3M (2048 * 1536 @ 30 fps); salida de video: 1ch 4M (2592 *
1520) Salida de video digital en red HD;

6-luminancia més baja: 0.001Lux (F1.2, AGC encendido)/ OLux (IR )

7-Audio: estandar

N GT1IA lasi 6n de audoyy video;

8 Entrada lch, nivel eléctico 2Vp-p, impedandia 1k, entrada de enfrada de adio de soporte;
9-Alarma: 1 CH Entrada nomalmerte abierta o cerrada;

10-IR: 6 PCS IR Il Aray LED, Distancia IR: 60-80V;

11-Lente: el valor e5535~96 arfocal;
12- Funcien PTZ: Pan Range: 360 grados (contiue);
13-Rango de inclinacion: 93 gracdos, con Auto Fip;

14-Velocidad de giro: 045 grados /s; Vieocidad de incinacion: 0-30 grados s; Vielocidad en
baudios: 1200/2400/48009600;

15- Protocolo: PELCOD / PELCOP, P66 deagua se
puede utiizar para exteriores;

16-Remoter: IE, Chrome, Firefox, Safarty ofros navegadores web; IPhone, Androidy ofros
montores de clentes movies;

17-CMS, software de gestio ot

18- Redt setvicio de marcado PPPOE;
19-Sincronizacion de hora red NTP; Coiteo elecironico servicio de imégenes de alama; Servicio

DDNS; C: jdeo FTP; Fundid domirio
libre ARSP; Certro de alarma; Funcion mepeo de puerto automético UPNP; Protocolo de:
¢ RTSP; Setvico P

20- Estableble: modo de exposicion: automatico / manual (1/50, 1/120, 1250, 1/500, 1/1000,
172000, 1/4000, 1/10000,); Modo dia/ noche: automético / color / BYW; BLC: encendido// apagado;
Apertura automética: encendido / apagado; Modo de escena: Automético /interior/ exterior, WDR:
‘encendido / apagado; Desempafiado: encendido / apagado; Ganandia autométicar encendido /
‘apagado; Oblurador lento electronico: no/ débil/ medio/ fuerte; IR-CUT.infermuptor sincrono IR/

¢ dica; 6 la/ noche: 0.5 ajustable; Apoyo: Imagen
de espeo; C ;L 1i flash; Or R
Resolucion HD stream: 1080/ 3M/ 4M; Valor de coriente: 1145-4686KB /S ajustable; Flujo
estandar: D1/ CIF; Valor de la corrente: 190-1024KB /S justable;

21-Soporte Protocoko ONVIF; WDR digital, compatibiidad con eliminacion de ruido 3D; prueba de
: doble N bit DSP (Hi3516D), compresion pura
pura, watchdog; Poder,red, en linea con el estandar niacional GB/ T17626.5, el estandar

intemacional IEC61000-4-5; Admite la [EB, admite OSD, adh d
video en tiempo real, i0n de movimient o
d frontal, deteccion mévil enlaces
JPEG, ad 0 software de
ificadio del cliente, la MYEYEy | paquete de
desanolio SDK;

22-1PCS 10/ 100M interfaz adaptable de Ethemet RJ45;
23- Dimensiones: 225 * 225* 280 CM
24-\otaje: 12V 3AMP




