NAVYTECH

BUBBLE

NT-AHD130472

AHD Camara Domo
Varifocal 2.8 - 12mm
1.3MP

Tu pones el talento , Navytech los componentés

Sinopsis:
1- Luces infrarrojas iluminacién uniforme.

2- Esta camara puede capturar imégenes claras con
una mejor visién nocturna

3-Forma de domo, facil de instalar.

Capacidad:

Sensor de Imagen: 1/3" CMOS 1.3 MP
DSP+CCD: Nextchip 2431H+0130.
Pixeles Efectivos: PAL/NTSC: 1305*977.

Sistema de escaneo: NTSC : 525 lineas , 60 campos /
seg. PAL 625 Lineas, 50 Campos / Seg.

Sistema de sincronizacién: Interno.

lluminacién minima: 0.01 Lux / F1.2(0Lux/IR ON)
S/N Ratio: 52dB (AGC OFF).

Correccién de gamma: 0.45.

Obturador electrénico: NTSC: 1/30~1/50,000 sec
PAL: 1/25~1/50,000 sec.

OSD: Soporta.

Balance de blancos: AWB / ATW / AWC / INTERIOR /
EXTERIOR / MANUAL.

Control de Ganancia: 0-15.
BLC: BLC/HSBLC/OFF.

DNR: 2DNR, 3DNR.

DWDR: ON/OFF/AUTO.

Dia/ Noche: Auto /B & W / Color / EXT
Espejo: GIRAR / OFF / ESPEJO /V -FLIP

Deteccion de movimiento: ON / OFF ( 4 Zonas Programa-
bles).

Privacidad: ON / OFF ( 4 Zonas Programables ).
IR LED: 30pcs IR LEDs.

Distancia IR: 30 Metros.

Lente: 2.8 - 12mm

Material: Plastico.

Alimentacién: DC12V / 2A.

Temperatura de trabajo: -20 °C ~ 50°C

Humedad de trabajo: Menos del 95 % de humedad relati-
va
130mm
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