NT-AHD130720

AHD Céamara Bullet
3.6mm, 1/3

Tu pones el talento , Navytech los componenté's

Sinopsis:
1- Luces infrarrojas iluminacién uniforme.

2- Esta camara puede capturar imagenes claras con
funcién IR incluso en la oscuridad.

3-Forma de domo, con disefo ovalado, facil de instalar.

Capacidad:

Sensor de Imagen: 1/3" CMOS 2.0 MP
DSP+CCD: Nextchip 2431H+0130.
Pixeles Efectivos: PAL/NTSC: 1305*977.

Sistema de escaneo: NTSC : 525 lineas , 60 campos /
seg. PAL: 625 lineas, 50 campos / seg.

Sistema de sincronizacion: Interno.

lluminacién minima: 0.01 Lux / F1.2(0Lux/IR ON)
S/N Ratio: 52dB (AGC OFF).

Correccion de gamma: 0.45.

Obturador electronico: NTSC: 525 lineas, 60 campos /
seg. PAL: 625 lineas, 50 campos / seg.

OSD: Soporta.

Balance de blancos: / ATW control de AWB / AWB /
Interior / Exterior / Manual

Control de Ganancia: 0-15.

BLC: La compensacién de contraluz, alta cerca BLC
DNR: 2DNR, 3DNR.

DWDR: ON/OFF/AUTO.

Dia / Noche: Auto / negro y negro / color / control externo
Espejo: GIRAR / OFF / ESPEJO / V -FLIP

Negativo: Encendido Apagado

Titulo de cdmara: Encendido Apagado

Mala compensacién: Encendido Apagado

Detec. de movimiento: ON/OFF (4 Zonas Programables ).
Privacidad: ON / OFF ( 4 Zonas Programables ).

IRLED: 24 5IRLED

Salida de video: AHD

Distancia IR: 20 Metros.

Lente: 3.6mm/6mm lente opcional

Temperaturade trabajo: -20 C ~50 C

Humedad de trabajo: Menos de 95% de HR

Material: Metal
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