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AHD Camara Domo

Tu pones el talento , Navytech los componentes.

Especificaciones:
1- Sensor de imagen: 1/3 Sony Cmos 1.3 Mega Pixel.

2- Procesador digital de sefial del sensor de imagen:
Nextchip 2431H+IMX225.

3- Pixeles efectivos: PAL/NTSC: 1280*960.

4- Scan mode: NTSC: 525 Iineas, 60 campos / seg
PAL: 625 lineas, 50 campos / seg.

5- Modo sincrono: Sincronizacion interna

6- lluminacién minima: 0.01 Lux / F1.2 (OLux / IR encen-
dido).

7- SNR: 52dB (AGC off)

8- Correccién gamma: 0.45

9- Obturador electrénico: NTSC: 1/30 ~ 1/50.000 seg
PAL: 1/25 ~ 1/ 50.000 seg.

10- Menu: En espera

11- Balance blanco: ATW control de AWB / AWB/ Inte-
rior / Exterior / Manual.

12- Control de Ganancia: 0-15.
13- BLC: BLC/HSBL

14- Reduccion digital de ruido: Reduccién de ruido 2D,
reduccion de ruido 3D

15- WDR Digital: Encendido, apagado automatico.

16- Dia Noche: Auto / negro y negro / color / control ex-
terno.

17- Mirroring: Rotar / Apagado / espejo / vertical del
tirén.

18- Negativo: Encendido Apagado.

19- Titulo de cdmara: Encendido Apagado.

20- Mala compensacién: Encendido Apagado.

21- Deteccién de Movimiento: On, Off (cuatro regiones
editables).

22- La luz infrarroja: 2 Series de Luz

283- Salida de video: AHD

24- IR distancia: 40 metros.

25- Disparo: Lente 6 mm.

26- Temperatura de trabajo: 20 °C ~ 50°C.

27- Humedad de trabajo: Menos de 95% de HR.
28- Material: Plastico.

29- Fuente de poder: 12V 2A.
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