SP-BM20218

! Camara PTZ AHD
18 x 4MP

Tu pones el talento , Navytech los componenteéf

Especificaciones:

1- Modelo: SP-BM20Z18 16- Temperatura de trabajo: °C

2- Nombre: Camara de alta velocidad 5.5 "OutDoor 17- Humedad de trabajo:

WaterProof 18X 2.0M Pixels HD IR. 18- Dimensiones: 225 * 225 * 280 CM

3- Sensor: 1/2.8 "Panasonic HD CMOS 19- Tamario del carton: 318 * 318 * 468 CM
4- ChipSet: NVP2441 + 34227. 20- Peso neto: 3 KG

5- Resolucion: 2.0M pixeles 21- Peso aproximado: 4 KG

6- Pixeles: 1920 * 1080 (NTSC)/ 1920 * 1080 (PAL) 22- Total aproximado: 5 KG

7- Video: 1 CH BNC AHD 1080P HD de salida,
puede cambiar a la salida analégica CVBS 960H
normal;lluminancia mas baja: 0.05Lux (F1.2, AGC
encendido) / OLux (IR encendido).

8- IR: 6 PCS IR-Ill Array LED, Distancia IR: 60-80M;
9- Lente: por defecto es lente varifocal de 5-90 mm T
10- Funcién PTZ: Pan Range: 360 grados (contiue);
Rango de inclinacién: 93 grados, con Auto Flip;
Velocidad de giro: 0-45 grados / s;

Velocidad de inclinacién: 0-30 grados / s; 9
Velocidad en baudios: 1200/2400/4800/9600;

11- Protocolo: PELCO-D / PELCO-P

12- Impermeable: IP66 a prueba de agua y nivel de
polvo, se puede utilizar para exteriores.

13- Idioma: Chino, inglés;

14- Interfaz de E/ S: 1 * interfaz RS485;

1 * Interfaz de entrada de alimentacién DC24V;

1 * interfaz de salida de video 1080P HD AHD BNC;
15- Potencia: DC 12V 5A,; potencia: OW
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